
Светодиодные панели CLIP-IN

ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ

40 Вт

НОВИНКА!
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Вт лм К мм o cosφ % °С шт. шт.

ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE белый 600×600×26 I 0,9 5 −20...+35 А+ 2 4

ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE дневной 600×600×26  I 0,9 5 −20...+35 А+ 2 4

Компактная и удобная при монтаже - 
высота самой панели всего 26 мм!

Прочный корпус из алюминиевого сплава 

Рассеянный по всей поверхности панели 
свет (с торцов) - полноценная LED панель!

Комплект поставки: светодиодная панель, источник 
питания, инструкция/гарантийный талон.

Крепление панели в направляющие потолки 
путем защелкивания стенки кассеты в гребенку.

Современные тонкие светодиодные панели серии  CLIP-IN 
предназначены для освещения чистых помещений.  Панели 
обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус 
панели изготовлен из алюминиевого сплава,  рассеиватель 
— из полипропилена. 
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